ESPECIFICACIONES

Aplicacion Se utiliza para la anestesia postoperatoria, el tratamiento del dolor crénico,
trabajo indoloro y otros tratamientos clinicos que necesitan una infusion

continua de micro dosificacion

Caracteristicas 1) Técnica avanzada de control de la infusion con flujo estable

2) El escape automatico del gas dentro, para evitar el trabajo complicado

3) Disefio de valor unilateral para una facil inyeccion y manejo, evita
la infeccion contracorriente y nosocomial

4) El filtro de alta eficacia puede simultaneamente fuera del aire resguardarse

de las impurezas y de las bacterias

5) Tubo especial hecho de material de grado médico, sin disolucién
y sin riesgo de carcinogenicidad

6) Con diseno elegante y portable para uso humano

7) Bomba de infusién de miultiples tasas disponibles y caudal personalizado

TIPO VOLUMEN TASA DE FLUJO & PCA
BOT-801 (CBI) 60,100,150, 200, 275 ML 1,2,3,4,5 ML/H
BOT-802 (CBI+ PCA) 60,100, 150,200, 275 ML 1,2,3,4,5 ML/H

PCA: 0.5ML/1sMIN

BOT-803 (CBI + Regulador) 100,150,200, 275 ML 2,3,4,5 ML/H; 2,4,6,8 ML/H
BOT-804
(CBI + PCA + Regulador) 100,150,200, 275 ML 2,3,4,5ML/H; 2,4,6,8ML/H;

PCA: 0.5ML/1isMIN

CONTACTO: tel/fax: 0113535 2561 - 011 4683 3248 - cel: 01115 37320298
Zelada 6048 - c1440bwti C.A.B.A - e-mail: info@limagesrl.com.ar -
www.limagesrl.com.ar @ @limagesrltecnologiamedica @ limagesrltecnologiamedica2
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