Marca

ETERN'TY

CARACTERISTICAS

+ ACCIONAMIENTO Y CONTROL NEUMATIVO

« PACIENTES: ADULTO Y PEDIATRICO
« VENTILACION CON PRESION POSITIVA
INTERMINENTE (IPPV)

*« FUNCION ADICIONAL: ASPIRACION

INFORMACION TECNICA ACCESORIOS ESTANDAR

* VOLUMEN POR MINUTO: 3-20L/MIN, AJUSTABLE. + CILINDRO DE ALUMINIO DE 2L

« FRECUENCIA DE RESPIRACION: 10-35BPM, AJUSTABLE. « VALVULA DE ESPIRACION
cl:E=115 - BOLSA DE PRUEBA

« CONCENTRACION DE OXIGENO (02):100% /60% * MASCARA

« PRESION DE ASPIRACION: =<-50KpA « TUBO Y BOTELLA DE ASPIRACION
+ PRESION MAXIMA DE SEGURIDAD: =<6KPA + BOLSO DE TRANSPORTE

« CILINDRO: 2L - TUBO DE SILICONA

« TIEMPO: >=60MIN (MV =8L/MIN, 02=60%)
« PRESION DE GAS: 0.3-0.6MPA (FLUJO >= 50L/MIN)
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Marca

ETERN'TY

CARACTERISTICAS

PANTALLA: COLOR DE 5.6”

SISTEMA: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
PACIENTE: ADULTO Y PEDIATRICO

AJUSTES: PERILLA ELECTRONICA PEEP, P-V Loopr,V-F LooP
ALARMA VISUAL Y SONORA: DE TRES NIVELES,

CON PALABRAS CONCISAS QUE DESCRIBEN

LOS PROBLEMAS

SENSOR DE FLUJO: INCORPORADO

VALVULA DE CADUCIDAD INTEGRADA: FACIL DE SER
ESTERILIZADO

NEBULIZADOR: AUTOMATICO

FUENTE DE ALIMENTACION FLEXIBLE: A/C,D/C,
BATERIA: RECARGABLE MEJORA EL PATRON

DE RESPIRACION

FORMA DE ONDA: P-T, F-T, V-T

PUEDE SER UTILIZADO EN EMERGENCIAS

Y AMBULANCIAS

ESPECIFICACIONES
AJUSTES DEL VENTILADOR

« MODO DE TRABAJO: PRESION LIMITADA, TIEMPO DE
CICLO, VOLUMEN CONTROLADO

+ MODO DE VENTILACION: VENTILACION CONTROLA-
DA POR VOLUMEN (VCV), SuspIro (SIGH), VENTILA-
CION MANDATARIA INTERMITENTE Y SINCRONIZADA
(SIMV) + VENTILACION CONTROLADA POR VOLU-
MEN (VCV), ESPONTANEA (SPONT)

+ TIDAL VOLUMEN: 0-1500BPM

« FRECUENCIA RESPIRATORIA: 4-100BPM

< I/E:3:1-15

» SENSIBILIDAD DE DISPARO: -2KPA- PEEP

« PEEP: 0-2KPA

+ OXIGENO:50% A 100%

« TIEMPO DE SILENCIO DE ALARMA: -120s

ALARMAS
VOLUMEN TIDAL, PRESION DE LAS ViAS RESPIRATORIAS,
FRECUENCIA RESPIRATORIA, APNEA, FALTA DE SUMINISTRO
DE ENERGIA, FALTA DE PRESION DE OXIGENO, BATERIA BAJA.
VM: LiMITE SUPERIOR Y LIMITE INFERIOR

PRESION: LIMITE SUPERIOR Y LIMITE INFERIOR

VTE: LIMITE SUPERIOR Y LIMITE INFERIOR

TASA: LIMITE SUPERIOR Y LIMITE INFERIOR

APNEA: LIMITE SUPERIOR

FLO2: LIMITE SUPERIOR Y LIMITE INFERIOR
SONORIDAD NIVELES: 1,2,3,4,5

REQUISITOS AMBIENTALES

« PoTENCIA: AC110-240V 50-60HZ

+ SUMINISTRO DE GAS: AIRE & OXIGENO

+ PRESION: 0.28-0.6 MPA < 100 L/M

« TEMPERATURA: DURANTE OPERACION: -18C-50C

« ALMACENAMIENTO -20C -55C

« HUMEDAD RELATIVA: OPERACION < 80%, SIN CONENSACION
* ALMACENAMIENTO: < 93% SIN CONDENSACION

+ PRESION ATMOSFERICA: OPERACION 70-106KPA

* ALMACENAMIENTO 50-106KPA

ACCESORIOS

+ VALVULA DE ESPRIRACION

« TUBO DE MUESTREO

+ SENSOR DE FLUJO

« TuBo DE 02

« TUBERIA DEL AIRE

+ TUBO DE SILICONA

« PULMON DE PRUEBA

« CANULA O TUBO ENDO TRAQUEAL

DIMENSION Y PESO
- (H) 480*(D)420*(W)*260mM -6.5KG \ 7KG

Marca

ETERN'TY

ESPECIFICACIONES

« PARA USO EN EL ENTORNOS DE CAMPOS
MAGNETICOS HASTA 3 TESLAS

+ ACCIONAMIENTO Y CONTROL NEUMATICO

+ TIPO DE PACIENTE: ADULTO-PEDIATRICO

+ MODO DE VENTILACION: IPPV

FUNCION ADICIONAL:
ASPIRACION INFORMACION TECNICA
*« VOLUMEN POR MINUTO: 3-20L/MIN, AJUSTABLE.

TuBo
Y BOTELLA
DE ASPIRACION

« FRECUENCIA DE LA RESPIRACION: 10-35BPM, AJUSTABLE.
«:E=1:15

« CONCENTRACION DE OXiGENO (02):100% /60%

« PRESION DE ASPIRACION: <-50KpPA

+ PRESION MAXIMA DE SEGURIDAD: <6KPA " ‘m e

- RUIDO: < 65DB (A) ‘\l."’ o
« CILINDRO:3.2L

« TIEMPO: >60MIN (MV =8L/MIN,02=60%)

« PRESION DE GAS: 0.3-0.6MPA (FLUJO>50L/MIN)

ACCESORIOS ESTANDAR

« CILINDRO DE ALUMINIO DE 3.2L

DE SILICONA

« VALVULA ESPIRATORIA
» BOLSA DE PRUEBA DE 1L
« MASCARA

« TUBO Y BOTELLA DE ASPIRACION

CILINDRO

+ BOLSO DE TRANSPORTE DE ALUMINIO DE 3.2L

« TUBO DE SILICONA



