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JUSHA-M23C

M23

2MP MONITOR
MEDICO EN ESCALA
DE GRISES

Panel

Luz de Fondo
Tamano

Tipo (Color/Gris)
Tamano de Pantalla Activa
Resolucion

Relacion de Aspecto
Paso de Pixel

Tiempo de Respuesta
Luminancia

Relacion de Contraste
Escala de Grises
Angulo de Visién
Sensor

Calibracién

Interfaz

Color de Gabinete
Dimensiones con pie
Dimensiones sin pie
Certificado

a-Sl

LED

21.3"

Gris

432(H)x324(V)mm

2 Megapixeles(1200x1600/1600x1200)
43

0.270X0.270mMmm

4oms

1900cd/m2

1400:1

65536

>176° (CR>10)

Sensor de luz de fondo/ frente/ deteccion
de presencia para ahorro energético/
luz ambiental/temperatura

1 DICOM y 3 GAMMA GSDF

DVI-Ix1, DPx1

Negro en Mate
382(L)x238(H)x533(W)mm
382(L)x75(H)x490(W)mm

CE,FDA

M53

5MP MONITOR
MEDICO EN ESCALA
DE GRISES
JUSHA-M53

Panel

Luz de Fondo
Tamano

Tipo (Color/Gris)
Tamano de Pantalla Activa
Resolucion

Relacion de Aspecto
Paso de Pixel

Tiempo de Respuesta
Luminancia

Relacion de Contraste
Escala de Grises
Angulo de Vision
Sensor

Calibracién

Interfaz

Color de Gabinete
Dimensiones con pie
Dimensiones sin pie
Certificado

IPS

LED

21.3"

Gris

422.4(H)x337.92(V)mm

5 Megapixeles(2560x2048/2048%2560)
5:4

0.165X0.165mm

25ms

1200cd/m?

1200:1

65536

>170°(CR>20)

Sensor de luz de fondo/ frente/ deteccién
de presencia para ahorro energético/
luz ambiental/temperatura

1 DICOM y 3 GAMMA GSDF

DVI-Dx1, DPx1

Gris Perla
395(L)mm*238mm(H)*530mm(W)
395mm(L)*74mm(L)*491mm(L)
CE,FDA



